Биіктіктен құлау

Жазатайым оқиғаның мән-жайы: 
2017 жылы 9 қаңтарда сағат 8.00 –де тас қалаушы Т. жұмыс кестесіне сәйкес жұмысқа келді.
Түстен кейін Т. бастаған жұмысын жалғастырды. Кірпіш қалау үшін тас қалаушының мінбелері пайдаланылды, онда жұмыскер болатын касында кірпіш түпқоймасы мен қауға шелек ерітіндісімен орнатылған. Мінбедегі жүк салмағы тегіс бөлінген, қауіпсіздік техника талаптарының бұзушылығы мен қателік болған жоқ. Мінбелер екінші жерде орналасқан, олардың ұзындығы еден деңгейінен 1500 мм құрайды. Ашық жақтардан периметр бойынша қоршаулар орнатылған. Кірпіш қалау жағынан қоршау болмаған. Т. үйге қайту үшін жұмысты тез істеп тастауға асыққан. 
14 сағат 45 минут шамасында Т. мінбеде түрып кірпіш қалаудың вертикаль деңгейін тексеруді шешті. Ол сол қолымен жаңа салған кірпішке таянған, ал оң қолымен деңгейді өлшейтін құралды ұстап қалаудың тегістігін тексерген. Сол  үшін ол  жаңа салған кірпіштен аса иілген. Сол кезде кірпіш қозғалып кеткен Т. тепе-теңдікті жоғалтып 5 м биіктіктен  жерге құлаған.
Қасында түрған аға прораб жүгіріп келіп алғашқы жәрдем көрсетті, жедел жәрдем шақыртты.
Жазатайым оқиғаның себептері:
4.1  Жазатайым оқиғаның себебі зардап шегушінің биіктіктен құлағаны болды, жұмысты орындау кезінде зардап шегушінің өзінен өрескел абайсыздығынан болғандықтан, жаңадан салған кірпіштерге таянып және сақтық белбеуін қолданбаған.
4.2  ЖҚҚ қолдану және өндірісте жұмыс қауіпсіздігін жүргізу кезінде жауапты тұлғалар тарапынан жеткіліксіз бақылауда білдірілген жұмыс жүргізудің қанағаттанғысыз ұйымдастыруы.
Комиссиямен ұсынылған жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі іс-шаралар
Кәсіпорындардың барлық жұмыскерлеріне жазатайым оқиғаның себептері мен мән-жайларын жеткізу.
Тас қалаушылармен ҚжЕҚ бойынша жоспардан тыс нұсқау жүргізу.
Мінбеден тас жұмыстарын жүргізу кезінде қорғау қоршауларды қолданумен үнемі бақылауды жүзеге асыру.

